Nuevas metodologias aplicadas a la Evaluacion Ambiental. Tendido con dron.
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EL PROBLEMA

ELECNOR plantea la necesidad de cortar dos calles
de tendido para tender el cable piloto en la linea de
REE a 220 kV Solérzano-Cicero en Cantabria.

Calle de tendid
Calle de Seguridad alle de tendido

[pa

Se repite la operacidn enganchando € cable piloto a los
cardictores .




Calle de Seguridad

5.12.1 Bosques, arboles y masas de arbolado

No son de aplicacion las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3.
~ Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o troncos de
arboles con los conductores de una linea electrica aerea, debera establecerse, mediante la indemnizacion correspon-
diente, una zona de proteccion de la linea definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente

distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyeccion:
Duss + Da =15 + Da &n metros,

Iqon un minimo de 2 metros. Los valores de D, se indican en el apartado 5.2 en funcion de la tension mas elevada de la
inea.

El responsable de la explotacion de la linea estara obligado a garantizar que la distancia de seguridad entre los
conductores de la linea y la masa de arbolado dentro de la zona de servidumbre de paso satisface las prescripciones de
este raglamento, estando obligado el propistario de los tarrenos a permitir |a realizacion de tales actividades. Asimismo,
comunicara al organo competente de la administracion las masas de arbolado excluidas de zona de servidumbre de
paso, que pudieran comprometer las distancias de seguridad establecida en este reglamento. Debera vigilar tambien
que la calle por donde discurre la linea se manten?a libre de todo residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar
la generacion o propagacion de incendios forestales.

— En el caso de que los conductores sobrevuelen los arboles; |a distancia de seguridad se calculara considerando
los conductoraes con su maxima flecha vertical n las hipotasis del a?mado 323 )

— Para el calculo de las distancias de seguridad entre el arbolado y los conductores extremos de la linea, se consi-
deraran estos y sus cadenas de aisladores en sus condiciones mas desfavorables descritas en este apartado .

Igualmente deberan ser cortados todos aquellos arboles que constituyen un peligro para la conservacion de la linea,
entendiéndose como tales los que, por inclinacion o caida fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores en su
posicion normal, en |la hipotesis de temperatura b) del apartado 3.2.3. Esta circunstancia sera funcion del tipo y estado
del arbol, inclinacion y estado del terreno, y situacion del arbol respecto a la linea. )

Los titulares de las redes de distnbucion y transporte de energia eléctrica deben mantener los margenes por don-
de discurren las lineas lim de vegetacion, al objeto de evitar la generacion o propagacion de incendios forestales.
Asimismo, queda proh_llea la plantacion de arboles que puedan crecer hasta llegar a comprometer las distancias de
seguridad reglamentarias. )

Los pliegos de condiciones para nuevas contrataciones de mantenimiento de lineas incorporaran clausulas relativas
a las especies vegetales adecuadas, tratamiento de calles, limpieza y desherbado de los margenes de las lineas como
medida de prevencion de incendios.
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Procedimiento de tendido

Se pasa una cuerda por unas poleas instaladas en el
apoyo de origen
Por distintos medios (todo terreno, tractor, a mano etc.)

se tira de la cuerda hasta llegar al siguiente apoyo y se
sube a las poleas instaladas en el mismo

Es necesario para esto disponer de una via libre de
obstaculos o de medios para salvarlos

Una vez pasada la cuerda en toda la serie, esta se ata a
un cable piloto, y mediante maquinas de tiro y freno se
pasa el piloto por toda la serie

Se repite la operacidén enganchando el cable piloto a los

conductores (ﬁl
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Esto implicaba...

% Afeccidn a dos masas de frondosas autéctonas

i Solicitar permisos al Gobierno de Cantabria

@ Retrasos
d Sobrecoste




/COmMo se ha solucionado el

problema hasta ahora?
Pruebas

Ballestas
Cohetes
Aeromodelismo
Etc...

Problemas
Seguridad y salud

Huella ecolégica

Molestias a la fauna

Costes
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1. Sust. descubrimiento o un
hallazgo afortunado e
inesperado que se produce
cuando se esta buscando
otra cosa distinta
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Conclusiones

Distiniye la afecei e al arbolado
Puede ahorrar coutes

Disminusgie la huella de carbenn
Fiedhuce o riesgn de accidentes
Fiduca ¢l ruido; por tarmo ks molestias sobre ka fauna ¥
b poblaciin,

Fuede ser sna saluckin a problem is téenicos

enaobra

Evitar que las distintas fases de b Evaluacidn ambiental
funcioren come compartimantos estancos
o
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Metodologia

El dron despega con un un sedal enganchado.

Sistema de navegacion asistido desde un PC. Cuando
llega a las coordenadas de destino automaticamente
suelta el sedal. Seguridad en la operacion.

El sedal sirve de guia, se le van enganchando
sucesivamente cuerdas de mayor grosor hasta pasar la
cuerda piloto.

Por taltimo la operacién de tendido se realiza
normalmente con maquinas de tiro y freno en los _

Basoinsa s.l.
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Condicionantes

SOE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO S

Num. 163 Sabado 5 de julio de 2014 Sec.l. Pag. 52544

l. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURADEL ESTADO

7064 Real Decreta-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobacion de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Fuente: www.hemav.com
Vuelos de produccién y mantenimiento del fabricante u organizaciones de mantenimiento

Se podra operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios o ciudades, pueblos o lugares
habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado. Altura
maxima de vuelo 120 m y a linea de vista en nuestro caso.

El piloto que opere con la aeronave debera ser mayor de edad, disponer de certificado médico
y acreditar unos conocimientos con alguna de las siguientes posibilidades

En cualquier caso sera necesaria la identificacion de la aeronave y del operador.

Solicitud de autorizacién previa a la Agencia Espafiola de Seguridad Aérea (AESA)

Velocidad del viento inferior a 10 km/h

Sin vrecipitaciones



Basoinsa s.l.

ingenieria medioambiental




Conclusiones

Disminuye la afeccién al arbolado
Puede ahorrar costes

Disminuye la hue

la de carbono

Reduce el riesgo ¢

e accidentes

Reduce el ruido; por tanto las molestias sobre la fauna y

la poblacién.

Puede ser una solucion a problemas técnicos

Feed-back desde |

as asistencias ambientales en obra

Evitar que las distintas fases de la Evaluacién ambiental

funcionen como compartimentos estancos
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